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Metal

Finitura decorativa
EFFETTO METALLIZZAT

ATTREZZI
+ Pennello
* Rulla
* Spruzzo

1

RESA PRATICA
+10-14 m?/it
(in funzione del supporto
e della tipologia di applicazione)

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, gesso, cartongesso,
pareti rasate a stucco, legno, etc. previa adegua-
1a preparazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supparto
deve essere sano, asciutto, pulito e coerente,
esente da macchie d'umidita, tracce di sporco,
grasso, muffe, etc. Vecchie pitture incoerenti
o sfarinanti devono essere eliminate mediante
spazzolatura o carteggiatura della superficie.
TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA
Applicare come fondo una mano di Superlavabile
Pronta alluso Monomano tinteggiata nella stessa
fonalita della finitura. Dopo 6-8 are applicare una
mano di Metal. L'applicazione del prodotta effeftua-
fa tramite rullo efo pennello crea un delicato movi-
mento cromalico, mentre I'applicazione a spruzzo
rende la superficie cromaticamente uniforme.
APPLICAZIONE A RULLO: utilizzare un rullo a
pelo corto (fipo velour da 18-20 cm di lunghezza)
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DILUIZIONE IN VOLUME
« Pennello, rul {
« Spruzzo: 30%

ESSICCAZIONE
- Altatto: 1-2 ore

di elevata umidita

incrociando il prodotto in varie direzioni. Con
questa tecnica si offiene un disegna morbido
ma disuniforme. Negli ange nelle zone dove
accorre profilare ed & impossibile accedere con il
nullo precedentemente menzionato, utiizzare un
rullo a pelo corto piu piccolo (tipo velour da 5-10
cm di lunghezza)

APPLICAZIONE A PENNELLO: ufilizzare un
pennello tipo spalter applicand il prodotta incro-
ciando continuamente il senso di stesura.
APPLICAZIONE A SPRUZZO: diluire il prodotto
con circa il 30% di acqua potabile in relazione al
fipo di strumento utilizzato.

AVVERTENZE

Prima dell'uso mescolare accuratamente il pro-
dotto. Al termine dellutilizzo lavare subito gli at-
trezzi con acqua. Il prodotto teme il gelo.
Conservare a temperatura compresa fra 5°  30°C:
non applicare a temperature inferiori a 10°C.

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19- 16121 Genova - ltaly
Tel. +39 010 5500.1 - F: 9
gdboero@boero.it - www.boerofaidate.
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ALTA RESISTENZA
AL GRAFFIO

FACILE
APPLICAZIONE
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EFFETTO METALLIZZATO

APPLICAZIONE A PENNELLO

APPLICAZIONE A RULLO

APPLICAZIONE A SPRUZZO

Tutte le tinte riporiate sulla presente cartella sono da considerarsi puramente indicative.

BASE PERLA
METAL ORO 6391 METAL ORO 9107 METAL ORO 6111 METAL PERLA 6253 METAL PERLA 6107 METAL PERLA 8127
METAL ORO 6431 METAL ORO 6719 METAL ORO 6761 METAL PERLA 6121 METAL PERLA 7502 METAL PERLA 6005
METAL ORO 6396 METAL ORO 6124 METAL ORO 0045 METAL PERLA 7663 METAL PERLA 6236 METAL PERLA 6257

METAL ORO 6904 METAL ORO 6635 METAL ORO 6600 METAL PERLA 9128 METAL PERLA 6193 METAL PERLA 6222

METAL ORO 7735 METAL PERLA 6493 METAL PERLA 6494 METAL PERLA 6495




